INFORMATIVO TECNICO

PRODUTO: KC9156
APLICAGCAO: Amarok 2.0 16V 11/...

Antes da substituigdo do sistema de transmissdo de forca com o Kit de Distribui¢cdo KC9156 & necessario
efetuar o posicionamento correto do sincronismo.

Instrugoes:

1- Apligue um giro no motor que deve ser feito pela drvore de manivelas até a seta de indicagdo da polia
do comando de valvulas indicar 12 horas.

2- Coloque a ferramenta especial no furo oblongo da polia do comando de vélvulas (Fig. 01). Feito isso,
deve ser observado o posicionamento da engrenagem da arvore de manivelas que deverd estar
préxima dessa posicdo. Em seguida, aplicar a ferramenta especial em sua engrenagem (Fig. 02)
deixando o primeiro cilindro em PMS.

3-Aplique a dltima ferramenta especial na bomba de alta pressdo, que deve estar alinhada com o furo
de referéncia no cabecgote (Fig. 03). Solte os parafusos de fixacéo da polia do comando.
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4-Apdbs o posicionamento do sincronismo, fagca a aplicagdo do Kit de Distribuigdo
Ranalle RK9156 (Fig. 04).

5-Vale ressaltar que para o perfeito alinhamento do sistema, é importante ficar atento ao assentamento
correto do tensor em seu alojamento (Fig. 05) para garantir o perfeito funcionamento do sistema,
oferecendo mais seguranga e durabilidade.
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