INFORMATIVO TECNICO

PRODUTO: RKI11105 C / G3MC [ G3C [ MC
APLICACAO: Volkswagen Gol

Objetivo:

Atender, com informagdo correta, sobre a aplicagdo dos principais kits dianteiros da linha Volkswagen
Gol devido ao alto nivel de aplicagdes equivocadas apresentado nesta linha.

indice de reclamacéo por kit:

RK 1105C (Gol G1) - indice baixo
1) N&o é possivel inversdo de cédigos, devido ao porte
das pecas (coxins).

2) A diferenga de tamanho dos pratos é muito grande,
limitando falha na aplicagdo.

3) Néo substituir o prato da mola, ou posigéo da arruela
errada, pode desgastar metal do coxim.

RK 11105MC (Gol G2) - indice

moderddo 1) Montar RK T105MC no lugar do RK 11105G3MC, ocasiona

barulho e o rompimento do coxim.
n acesse o site e confira AlJTHOMIX

2) Montar prato alto no coxim raso provoca folga no
conjunto, ruptura e barulho no coxim.
3) N&o substituir o prato da mola, ou posi¢do da arruela
errada, desgasta metal do coxim.
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INFORMATIVO TECNICO

RK 11105G3C (Gol G3 até 05/2001) -

1) Montar RK 11105G3C no lugar do RK 11105G3MC, ocasiona
barulho e o rompimento do coxim.

2) Montar prato alto no coxim raso provocando folga no
conjunto, ruptura e barulho no coxim.

3) Néo substituir o prato da mola, ou posigéo da arruela
errada, desgasta metal do coxim.

RK 11105G3MC (Gol G3 de 06/2001

em diante e G4) - indice moderado 1) Montar RK 11105G3MC no lugar do RK 11105G3C, faz o
coxim ceder e fazer barulho.

2) Montar prato alto no coxim raso provocando folga no
conjunto, ruptura e barulho no coxim.

3) N&o substituir o prato da mola, ou posi¢do da arruela
errada, desgasta metal do coxim.

Pratos de Fixagdo:

E necessdrio instalar o prato de fixagdo do coxim correto de acordo com o modelo de veiculo, pois hé
um modelo de prato de 256mm e um de 31mm, conforme abaixo:

&

Prato para coxim raso (25mm) Prato para coxim fundo (31mm)
Veiculos: Gol G2 [ G3../05.2001 / G4 Veiculos: Gol G3 06.2001/.. / G4
Kits: RK 11105MC, RK 11105G3C Kits: RK 11105G3MC

n acesse o site e confira AlJTHOMIX
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INFORMATIVO TECNICO

Falhas de montagem recorrentes, por componente:
- ARRUELA DA HASTE

Falha: Montar sobre o prato da mola ou nédo montar.
sintoma: Prato da mola desloca, pega no coxim e faz barulhos / estalos.
Nota: Montar a arruela por baixo do prato da mola limitando a haste.

- PRATO DA MOLA

Falha: Com Desgaste no furo central.
Sintoma: N&o substituicdo do prato.
Nota: Folga no conjunto de suspensdo.

- COXIM DE BORRACHA

Falha: Montar Coxim raso no fundo e vice e versa.
Sintoma: Coxim raso no lugar do fundo causa ruptura, fundo no raso, folga.
Nota: Coxim raso G2 / G3 (11105MC [ 11105G3C), Fundo G4 (11105G3MC).

- PORCA ROSCADA

Falha: Usar porca fora de dimensional. Alta ou baixa.
Sintoma: Prato do coxim ndo assenta na base do coxim e sim na porca.
Nota: Folga no conjunto de suspensdo [ barulhos / estalos.

- PRATO DO COXIM

Falha: Montar prato de outro modelo. Ex.: G2 [ G3 no G4.

Sintoma: Prato raso no fundo estrangula, prato fundo no raso, causa folga.
Nota: Coxim raso usa prato raso 25mm, coxim fundo usa prato fundo 3Imm.

- PORCA SEXTAVADA

Falha: Apertar com veiculo no alto.
Sintoma: Folga no conjunto de suspensdo.
Nota: Fazer aperto final com veiculo no solo.

n acesse o site e confira AlJTHOMIX
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Ordem de montagem dos componentes
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Gol G3 01/..., G4

Gol G2
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